PRODUKT-, GEWAHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSHINWEISE

2.

2.

2.

2.

2.

HN

2

w

=

w

Produktinformation und bestimmungsgemédRe Verwendung

Ein SchlieBzylinder im Sinne dieser Definition ist ein Bauteil, das im allgemeinen austauschbar in dafiir vorgerichtete Schldsser, Beschldge, Gerdte, Tiiren und in
hierzu artverwandte Produkte eingebaut wird. Andere SchlieBzylinderausfiihrungen sind sinngemdR zu behandeln. Zur ordnungsgemédRen Betdtigung ist dem
SchlieBzylinder mindestens ein Schliissel zugeordnet. Begriffe zu SchlieBzylindern und zu SchlieBanlagen — soweit diese nicht gesondert erldutert werden -
sind in DIN 18252 / EN 1303 erkldrt bzw. illustriert. Mit Bezug auf diese Begriffe ist flir die bestimmungsgemdRe Verwendung folgendes zu beachten:

SchlieRzylinder kénnen nur dann vorbehaltlos in Schlgsser, Beschldge, Gerdte etc. eingebaut werden, wenn diese SchlieRzylinder einer MaRform (z. B. DIN
18252) unterliegen und solche Schldsser, Beschlidge, Gerite etc. ausdriicklich fiir SchlieRzylinder nach dieser Norm vorgerichtet sind. In allen anderen Féllen
muss sich der Hersteller, Verarbeiter oder Benutzer solcher Schldsser, Beschldge, Gerdte etc. Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewdhlte SchlieB-
zylinder fiir den Einbau und fiir die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Aus sicherheitstechnischen Griinden diirfen SchlieBzylinder maximal 3 mm aus dem sie eng umfassenden Schutzbeschlag herausragen. Der Grad der
einbruchhemmenden MaBnahmen richtet sich nach den gestellten Anforderungen (siehe DIN 18252 | EN 1303).

Der Einbau von SchlieRzylindern muss so erfolgen, dass auRerhalb der vorgesehenen Befestigungspunkte und auRerhalb der ordnungsgemdRen Betdtigung
keine Fremdkrafte auf den SchlieRzylinder wirken. Ebenso diirfen bei abgezogenem Schliissel keine Fremdkrdfte auf den SchlieBbart oder in Schwenkrichtung
auf den SchlieBhebel libertragen werden. Das wird insbesondere dadurch sichergestellt, dass Schldsser und Beschldge sauber zueinander ausgerichtet sind. Die
Stulpschraube zur Befestigung des SchlieRzylinders darf nur mit max. 1,2 Nm (= handfest) angezogen werden.

Fiir Feucht- oder Kiihlrdume, bei direkter Bewitterung, in Meeresndhe oder fiir den Einsatz in aggressiver, korrosionsfordernder Umgebung miissen SchlieRzylin-
der in Sonderausfiihrung spezifiziert werden. Gleiches gilt fiir SchlieBzylinder, die in besonders staubbelasteter Umgebung verwendet werden sollen.

Ublicherweise kann ein Profilzylinder mit zwei SchlieRseiten dann nicht mit dem Schliissel betdtigt werden, wenn in der gegeniiberliegenden Zylinderseite be-
reits ein Schliissel steckt. Sollte diese Funktion dennoch gewiinscht sein, so ist ein SchlieRzylinder mit entsprechender Ausstattung (Not- und Gefahrenfunktion)
zu wahlen.

Bei ordnungsgemdRer Schliisselbenutzung darf das Drehmoment erst dann auf den Schliissel libertragen werden, wenn der Schliissel vollsténdig bis zu seinem
Anschlag in den Schliisselkanal des SchlieRzylinders eingesteckt ist.

SchlieBzylinder und Schliissel bilden eine Funktionseinheit. Unsere Gewahrleistung umfasst ausschlieBlich unsere Originalprodukte.

Von uns nachgelieferte Schliissel fiir SchlieRzylinder sind sofort nach deren Erhalt auf ihre bestimmungsgemaRe Funktion im zugehorigen SchlieRzylinder
zu priifen.

Fehlgebrauch
Ein Fehlgebrauch — also die nicht bestimmungsgemédRe Produktnutzung — von SchlieBzylindern oder Schliissel liegt beispielsweise vor, wenn:

An der Schliisselreide bzw. am Schliisselkopf zur Erh6hung des Drehmomentes ein Hilfsmittel wie Nagel, Zange, Schliisselbund o.d. angesetzt wird. Im Interesse
der Aufsperrsicherheit sind der Schliisselkanal und somit auch der Schliisselschaft bewusst so schlank ausgefiihrt, dass das Drehmoment nur direkt von Hand
auf den Schliisselkopf iibertragen werden darf. Die Verwendung der ABUS Pfaffenhain spezifischen Schliisselkappen (z.B. Combi Cap und die Skuni Cap) ist
zuldssig.

Der Schliissel als Griffteil zur Bewegung des Tiirblattes dient. Der Schliissel ist nicht geeignet, auf Durchgangstiiren den Beschlag (durch Kopf, Driicker, Griff etc.)
zu ersetzen.

Der SchlieRzylinder mit einem verfdlschten, verbogenen, schmutzigen, beschddigten oder nicht fachgerecht duplizierten Schliissel betdtigt wird.
Versucht wird, den SchlieRzylinder mit Aufsperrwerkzeugen, Hilfsmitteln oder herstellerfremden Nachschliisseln zu betdtigen.
Sich Fremdkdrper im Schliisselkanal wie auch am Schliissel selber befinden oder wenn die Pflegeanleitung nicht beachtet worden ist.

Produktleistung

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen etc. konkret festgelegt sind, miissen die Anforderungen an den
einzelnen SchlieRzylindern mit uns vereinbart werden. Richtungsweisend hierbei ist die Norm DIN 18252 / EN 1303 ,,SchlieRzylinder fiir Tiirschlgsser".

In dieser Norm sind die Grundanforderungen und die Zusatzanforderungen an Profilzylindern mit einreihigen Stiftzuhaltungen festgelegt. Der Inhalt der Norm
kann sinngemdR auch auf andere SchlieRzylinder angewendet werden. Die Gebrauchstauglichkeit von SchlieRzylindern ist u. a. abh@ngig von Betdtigungs-
haufigkeit, Betdtigungsweise, Umgebungseinfliissen und Pflege. SchlieRzylinder und Schliissel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemaRer Pflege Stérungen
insbesondere beim Einstecken oder beim Herausziehen des Schliissels auftreten.

Produktwartung

SchlieRzylinder sind mindestens zweimal jahrlich - je nach Beanspruchung auch 6fter — mit den von uns empfohlenen Pflegemitteln (z. B. PS88) zu behandeln.
Grundsatzlich diirfen SchlieRzylinder nicht mit verharzenden Mitteln behandelt werden. Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine
korrosionsférdernden Bestandteile enthalten. Bitte kein Graphit verwenden! Es ist in jedem Fall zu vermeiden, dass unterschiedliche Pflegemittel (z. B. PS88)
bei der Pflege eines SchlieRzylinders verwendet werden. Dies kdnnte u.U. zu nicht unerheblichen Funktionsstorungen fiihren.

Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erflillung lhrer Informations- und Instruktionspflichten nach dem Produkthaftungsgesetz stehen den Fachhdndlern, Schliisseldiensten, Architekten, Planern,
beratenden Institutionen, Verarbeitern oder Benutzern folgende Unterlagen und Dienste zur Verfligung:

- Kataloge, Prospekte

- Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen, SchlieRpldne

- DIN 18252 (Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30)

- EN 1303 (Alleinvertrieb durch Europdisches Komitee fiir Normung, Briissel)

- Anleitung fiir den Einbau, Bedienung und Pflege

Zur Auswahl von SchlieRzylindern sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur Pflege:

5.1 Sind Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten.

5.2 Sind Fachhdndler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Katalogen und Preislisten zu beachten und insbesondere alle erforderlichen

Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter und die Benutzer weiterzugeben.

5.3 Sind Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die

Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.
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